Pyt.nr 1

Wykaz filtrow EU4 , EU9 oraz filtréw absolutnych do central klimatyzacyjnych oraz ich rozmiary.

Lp. Nazwa urzadzenia || ooc Stuk | Czestotliwosc) Rodzaje filtru Wymiary filtra EU4 llos¢ filtrow EU4 | llogé filtrow EU9
urzadzen przegladéw | (wymiary) Wymiary filtra EU 9
2x EU4 492*%492*300/3K 32
1 Centrala nawiewna 4 4 984*492*400/5K lub dwie
Vsaol 1xEU9 sztuki o wymiarach 16 (32)
492*492*400/5K
2 x EU4 492*%492*300/3K 16
5 Centrala nawiewna ) 4 984*492*400/5K lub dwie
VS40R 1 xEU9 sztuki o wymiarach 8 (16)
492*%492*400/5K
Centrala nawiewna ok
3 VS 21 R 1 4 2xEU4 428*287*300/3K 8
Centrala wywiewna 984*492*400/3K lub dwie sztuki
4 VS 40 LG 3 4 IXEUA 1 wymiarach 492*492%400/3K 12 (24)
Centrala wywiewna 984*492*400/3K lub dwie sztuki
> VS 40 RG 3 4 1xEU4 o wymiarach 492*492*400/3K 12 (24)
Centrala wywiewna 856*287*300/3K lub dwie sztuki
6 VS21LG 1 4 1xEU4 o wymiarach 428*287*300/3K 4(8)
Centrala wywiewna ok
7 VS 21 SLCR 1 4 2 xEU4 428*287*300/3K 8
8 Centrala nawiewna 1 4 2 x EU4 428*287*300/3K 8
VS 21 R-PHC/SS
H13 16
(762X457X80)
H13
9 1
5 (305X457X80) 8
H13 9
Filtry absolutne (405X405X80)




‘ 10 ’ Razem (filtry) ‘ ‘ ’ ‘ 133 (161) ’ 24(48) ‘

Pyt. nr 2: Gdzie posadowione sg jednostki zewnetrzne klimatyzacji. Czy do ich obstugi wymagany bedzie podnosnik lub wysoka drabina?

Odp. Centrale usytutowane sg na dachu budynku Szpitala. W celu wejscia na dach wymagana jest drabina o wys. ok. 6m, natomiast jednostki zewnetrzne od
klimatyzatoréow $ciennych sg usytutowane na $cianie budynku Szpitala na wysokosci od 3m do 8m.
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