
Załącznik nr 3 

 

Zakres czynności podczas okresowych przeglądów technicznych 

central wentylacyjnych oraz nawilżaczy 

w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. 

Centrale wentylacyjne 
- kontrola poprawności zamocowania elementów urządzenia oraz elementów roboczych  

- sprawdzenie układu chłodniczego- pomiar ciśnień, temperatur odparowania  

- ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamet 

- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin, zalanie syfonu 

- czyszczenie wymienników ciepła urządzeniom ciśnieniowym z odpowiednimi detergentami 

- sprawdzenie i konserwacja zespołu wentylatorowego  

- sprawdzenie funkcjonowania przepustnic 

- czyszczenie obudowy zewnętrznej i wewnętrznej  

- wymiana elementów eksploatacyjnych: pasków klinowych, filtrów powietrza – jeśli istnieje 

taka potrzeba 

- uzupełnienie poziomu glikolu w układzie: 

1. odzysku glikolowego 

2. zasilania wody lodowej 

3. zasilania nagrzewnic 

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki sterującej i kontrolno-pomiarowej 

-sprawdzenie poprawności działania układu wody lodowej 

-konserwacja i bieżące usuwanie usterek spowodowanych czynnikami atmosferycznymi: 

1. Uszkodzenia od wiatru (np. zerwana izolacja) 

3. Uzupełnianie wycieków płynów eksploatacyjnych 

- kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie 

Nawilżacze 
1, Wykonanie przeglądu nawilżaczy w cyklu 2 razy na rok. 

2, Usunięcie kamienia kotłowego w cyklu 2 razy na rok. 

3. Kontrola sprawności grzałek elektrycznych. 

4. Kontrola szczelności układu wodnego . 

5, Kontrola sprawności układu sterowania . 

 6. Ciągły monitoring nawilżaczy pod kątem antyzamrożeniowym (spuszczanie wody  

w nieużywanych nawilżaczach w okresie zimowym) 

 

Przygotowanie niezbędnych dokumentów z przeprowadzonego przeglądu 
 

 

 

 

 

                                                                                               ……………………………….. 

        (podpis/pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  

 

 

Zakres czynności podczas okresowych przeglądów technicznych klimatyzatorów 

w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie 

 

Przegląd obejmuje: 

- czyszczenie lub wymiana filtrów jednostki wewnętrznej  

- sprawdzenie temperatury wylotowej  

- sprawdzenie szczelności układu freonowego 

- sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin 

- sprawdzenie wsporników mocujących  

- sprawdzenie układów sterowania  

- pomiar i regulacja ciśnienia freonu – uzupełnienie  

- gruntowne czyszczenie odgrzybianie i dezynfekcja parownika  

- gruntowne czyszczenie skraplacza 

- pomiar sprawności elektrycznej 

- pomiar wydajności chłodniczej 

- smarowanie podzespołów głównych 

- sprawdzanie szczelności układu – strona ssąca  

- sprawdzanie szczelności układu – strona tłoczna 

- test pracy urządzenia – pomiary temperatury  

- uzupełnienie czynnika chłodniczego 

- drobne naprawy – pomiar temperatury i ciśnienia sprężania  

- uzupełnienie czynnika chłodniczego, sprawdzenie prędkości przepływu powietrza 

- sprawdzenie i regulacja urządzenia  

- przegląd obudowy i układów urządzeń 

- przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania  

- drobne naprawy 

- sporządzenie stosownego protokołu 

 

 Przygotowanie niezbędnych dokumentów z przeprowadzonego przeglądu 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ……………………………….. 

        (podpis/pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr  5 

 

Zakres czynności podczas okresowych przeglądów technicznych  

AGREGATU WODY LODOWEJ CHA K TYP 604-P w Szpitalu Powiatowym w 

Myszkowie: 

 

a) Agregat chłodniczy/ agregat skraplający/ agregat sprężarkowy 

 

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków) 

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb  

- kontrola parametrów pracy na sterowniku  

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych 

      - sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach 

      - sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek, 

      - sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna          

poprawa połączenia, 

- sprawdzenie poboru mocy  i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek i grzałek  

- sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych  elementów sterujących i zabezpieczających 

(styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe) i ewentualna 

wymiana, 

- sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego (ciśnienie na ssaniu i tłoczeniu) 

- sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego 

- sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego 

- sprawdzenie stanu amortyzatorów  

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów  

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia  

- sprawdzenie ciśnienia mieszanki glikolowo-wodnej 

- sprawdzenie rurociągów mieszanki glikolowo-wodnej  

- sprawdzenie czujników temperaturowych na powrocie i zasilaniu  

- sprawdzenie czujników przepływu wody 

- sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich zastaw oraz ewentualna ich zmiana 

 

b) Skraplacz/chłodnica sucha/ parownik /chłodnica wodna: 

 

- oględziny zewnętrzne  (sprawdzenie mocowań, stan utrzymania lamet-prostowania) 

- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania  

- kontrola szczelności instalacji  

- kontrola ciśnień pracy i stanu manometrów  

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów  

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów 

- sprawdzenie poboru mocy napięć roboczych wentylatorów  

- sprawdzenie styku i połączeń elektrycznych 

- czyszczenie i mycie lameli 

 

c) moduł pompowy/moduł hydrauliczny/ zbiornik 

- oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków, próba odpowietrzenia stopień 

napełnienia instalacji) 



- sprawdzenie trybu i prawidłowości wg aktualnych potrzeb 

- sprawdzenie pracy pomp mieszanki glikolowo-wodnej  

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna 

poprawa połączenia  

- sprawdzenie mocy i napięć roboczych pomp, grzałek 

- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej i paroszczelnej rurociągów i zbiornika  

- sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających 

(styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe) i ewentualne 

czyszczenie lub wymiana 

- sprawdzenie stanu amortyzatorów  

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia  

- sprawdzenie ciśnienia mieszanki glikolowo-wodnej i działania czujnika różnicowego 

- sprawdzenie czujników temperaturowych mieszanki glikolowo-wodnej na powrocie  

i zasilaniu 

- sprawdzenie czujnika przepływu mieszanki glikolowo-wodnej 

 

Przygotowanie niezbędnych dokumentów z przeprowadzonego przeglądu . 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             ……………………………….. 

        (podpis/pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

               


